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MODEL Ölçü Birimi TY-SD19 TY-SD22 TY-SD25

Genişlik cm 320 368 416

Uzunluk cm 195 195 195

Yükseklik cm 140 140 140

Ağırlık kg 700 795 890

Sıra Arası Mesafe cm 16 16 16

Tohum Kapasitesi lt 325 365 405

Gübre Kapasitesi lt 440 510 580

Çalışma Genişliği cm 304 352 400

Çalışma Hızı km/h 5 - 8 5 - 8 5 - 8

Lastik Ölçüleri - 6.00x16 6.00x16 6.00x16

Traktör Gücü hp 50 - 60 55 - 65 55 - 70

Şanzımanlı Tip Çizel Ayak Unıversal Ekim Mibzeri,  üç nokta askı sistemi ile traktöre kolaylıkla bağlanan, şanzımanlı ve asılır tip bir ekim makinesidir. Makine, hububat 
tohumlarının yanı sıra yem bitkileri ve baklagil tohumlarının ekiminde kullanılır (Buğday, arpa, yulaf, tritikale, mercimek, nohut, fiğ vb.).

Tohum deposunda bulunan karıştırıcılar sayesinde homojen bir akış hızı sağlanır. Kademesiz, yağ banyolu şanzıman ile düşükten yüksek miktarlara kadar hassas bir tohum atışı 
yapılabilir. Kursaklar, yüksek hava sıcaklıklarına dayanıklılık sağlamak amacıyla plastik yerine paslanmaz çelik sacdan üretilmiştir. Tohum hortumları ise dayanıklılığı artırmak ve 
uzun ömür sağlamak amacıyla sıkı sarım yay ile üretilmiştir.

Sandık kapağına entegre edilmiş ekim normu tablosu sayesinde, ekim öncesi tohum miktarı kolayca ayarlanabilir. Kapatıcı yaylı tel çubuk düzeni ile tohumların üzeri etkili bir 
şekilde kapatılır. Yaylı çizel ayaklar, 20 mm özel hammadde kullanılarak üretilmiş ve form verilerek ideal bir ekim açısı oluşturulmuştur. 3 sıralı bacak diziliminde ekim yapılır.
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